
 Royal m� anyag kerítés szerelése 
 

A Royal kerítés szerelése nagyon egyszer� . Az el� re elkészített részek és oszlopok 
könny� ek, egy személy nyugodtan viheti. 
Nincs szükség különleges szerszámokra, az illet� nek nem kell, hogy különleges képzettsége 
legyen, még tapasztalat sem kell. Pár egyszer�  szerszámra lesz szükség: mér� szalag, oszlop, 
madzag, ceruza, vízmérték, csavarhúzó, kalapács, lapát. 
 

A szerelés egyszer�  lépései a következ� k: 
 

1.  Legel� ször készítsünk egy rajzot az egész kerítésr� l (úgy ahogy elképzeltük). 
Fordítsunk figyelmet a sarkokra és a kapura. (1-es ábra) 
 

 1. ábra 
 
 
 
 

2. Az oszlopok és a madzag használatával kijelöljük a kerítés és a kapu helyét. 
 
3. Megjelöljük az oszlopok helyét. Ott olyan lyukat ásunk, amely legalább 30 cm széles 

és 80 cm mély. (2. ábra) 
 

  2. ábra 
 
 
 
4. A lyuk alját 6 cm-es vastag kavicsréteggel töltjük meg. Ledöngöljük, utána ráöntjük a 

betont. 
 
 
 
 
 



5. Az oszlop legyen legalább 35 cm mélyen a lyukban. Ellen� rizzük le, hogy a helyes 
irányban, egyenesen álljon az oszlop, akkor aztán lehet a betont a föld színéig 
feltölteni. (3. ábra) 

 
 

FONTOS: vigyázni kell arra, hogy az 
oszlopok ne d� ljenek meg az els�  pár 
órában (pl.: er� s szél fúj), mert miután a 
beton megköt, nem lehet kiegyenesíteni. 
Pontosan kell lemérni az oszlopok közötti 
távolságot – egyenl�  legyen a kerítés 
el� re elkészített darabjával. (5-10 mm) 

 3. ábra 
 

 
 
 
  4. ábra 
 
 
          5. ábra 

 
A sarok és a kapuoszlop belseje is 
legyen betöltve betonnal, hogy 
er� sebben álljon. (4. ábra) 
 
 

  
Ha emelked�  területre lesz a kerítés szerelve, 
megfelel�  hosszúságú oszlopokat válasszunk. 
(5. ábra) 

 
6. A már helyesen beállított stabil oszlopokra ráer� síthetjük a tartókat. Az alsó tartó 

legyen legalább 12,50 cm-rel a föld fölött. (6. ábra) 
 

FONTOS: el� ször az alsó tartó legyen 
felszerelve, ahhoz mérve jelöljük meg a 
fels�  tartó helyét, és csavarozzuk oda. 

 
 
 
 
    6. ábra 
 
 

7. A kerítés panelokat az oszlopok közé illesztjük, és megfelel�  csavarokkal odaer� sítjük        
      az oszlopokhoz. A keresztléc szorosan legyen az oszlophoz er� sítve. 

 
8. Végül az oszlop tetejét takaró díszfed� ket megfelel�  ragasztóval a helyükre ragasztjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         7.ábra 


